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SELLITA SW400-1 S x
SWISS MADE

Hauteur
Hohe
Height

4,67 mm

Diametre d’encageage
Gehausepassungsdurchmesser
Case fitting diameter

31,00mm — 13 % ™’

Fréquence

Frequenz 28’800 A/h (4 Hz)
Frequency

Réserve de marche minimum: 38 h
Gangreserve

Running time

typique, typisch, typical: 41 h

Nombre de rubis

Anzahl Rubine 26
Number of jewels

Angle de levée du balancier

Hebungswinkel der Unruh 50°

Angle lift of balance

Ce document est un complément a la documentation technique du calibre de base.

Veuillez vous référer a la documentation du SW400-1.

& Dieses Dokument ist eine Erganzung zur technischen Dokumentation des Basisuhrwerks.

Beziehen Sie sich auf die SW400-1-Dokumentation.

This document is a supplement to the technical documentation of the base caliber.

Refer to the SW400-1 documentation.

SELLITAWATCH Co S.A., Crét-du-Locle 11, CH-2301 La Chaux-de-Fonds, Suisse, tél. +41 (0)32 967 99 67, info@sellita.ch



Informations générales
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Avant de démarrer les travaux, veuillez
svp lire attentivement cette «Documenta-
tion technique».

@

La protection des yeux est obligatoire pour
toutes les interventions / tous les travaux
sur le mouvement!

SELLITA WATCH CO SA décline toute res-
ponsabilité en cas de dommages dus au
non-respect de cette «Documentation tech-
niquex.

Exigences en matiére de protection
de I’environnement

Les dispositions légales en matiére de
traitement et d’élimination des déchets
doivent étre respectées lors de toutes
les interventions / tous les travaux sur
les mouvements!

En particulier, les produits de graissage et
de nettoyage néfastes pour I'environne-
ment doivent étre éliminés selon les régles!

Les substances de nature a polluer I'eau
doivent étre entreposées, transportées, ré-
cupérées et éliminées dans des récipients
adéquats.

Elles ne doivent en aucun cas polluer le
sol ou étre évacuées dans les réseaux
de canalisation!

Explication des symboles

Attention! Risque de dégat matériel!
Ci-apres quelques instructions a suivre
obligatoirement pour éviter tout dégat ma-
tériel!

Allgemeine Informationen
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Diese « Technische Dokumentationy» istvor
dem Beginn der Arbeiten genauestens zu
studieren.

Far sdmtliche Arbeiten am und mit dem
Uhrwerk ist ein Augenschutz obligatorisch!

Flr Schaden, welche durch Nichtbeach-
tung dieser « Technische Dokumentation»
entstehen, haftet die SELLITAWATCH CO
SA nicht.

Umweltschutz-Vorschriften

Bei allen Arbeiten am und mit dem
Uhrwerk sind die gesetzlichen Vor-
schriften zur ordnungsgemassen Ver-
wertung und Beseitigung der Abfélle
einzuhalten!

Insbesondere sind umweltgefahrdende
Schmier- und Reinigungsmittel ordnungs-
gemass zu entsorgen!

Wassergefahrdende Stoffe missen in
geeigneten Behaltern aufbewahrt, trans-
portiert, aufgefangen und entsorgt werden.

Diese diirfen nicht den Boden belasten
oder in die Kanalisation gelangen!

Symbolerkléarung

Achtung! Gefahr von Sachschéden!
Hier folgen wichtige Hinweise, die zur Ver-
meidung von Sachschaden unbedingt
beachtet werden missen!

General information
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Before starting work, please study this
«Technical documentation» carefully.

@

Eye protection is obligatory for all opera-
tions / work on the movement!

SELLITAWATCH CO SA disclaims any lia-
bility in case of damage arising from failure
to observe this « Technical documenta-
tiony.

Environmental protection require-
ments

The legal provisions relating to waste
handling and disposal must be obser-
ved in all operations / work on the move-
ment!

In particular, lubricating and cleaning pro-
ducts harmful to the environment must be
disposed of in accordance with the rules!

Substances prone to cause water pollu-
tion must be stored, transported, collected
and disposed of in appropriate vessels.

Under no circumstances must they pol-
lute the soil or be poured into sewage
systems!

Explanation of symbols

Caution! Risk of material damage!
Below are some obligatory instructions for
preventing any material damage!



DOCUMENTATION TECHNIQUE

Interchangeabilité — Austauschbarkeit — Interchangeability

Pos. SW400-1 SW400-1 S x
Pont de rouage de minuterie Pont de rouage de minuterie
Wechselradbriicke Wechselradbriicke
Minute train bridge Minute train bridge

O

) ?‘7- o%%

010.062.00001 Var.

SW400-1 Sx 01 26.02.2026 -3- SELLITA WATCH Co S.A.



DOCUMENTATION TECHNIQUE

Montage mouvement — Werkmontage — Assembling of the movement
Rouage de minuterie - Wecheselraderwerk - minute whell train

SELLITA WATCH Co S.A. -4 - SW400-1Sx 01 26.02.2026
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Cage pour boite — Uhrwerkgestell fiir Gehduse — Frame for case
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Indications pour cadran — Angaben fiir Zifferblatt — Indications for dial
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Fixation du cadran par verrous A / )
Zifferblattbefestigung durch Riegel —————— =% 2*
Dial fixed by bolts N
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6,35

Désignation

Calibre natif

Indications pour cadran - Angaben fiir das Zifferblatt - Indications for dial |S\\/ 400-1 S

Matiére - Dureté Dimensions en mm Anglage général Echelle Tail\eKZuille
Tolérances en ym
Traitement de surface Tolérance générale Tolérance forme
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/ Dessiné : SMO 26.02.26 | Modifications: et “*"10.000
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Ce document est confidentiel et appartient a8 SELLITA WATCH CO S.A. Tous les droits afférents a ce document, y compris son contenu, et ses descriptions sont réservés. L'accés a ce document est
strictement réservé a des personnes autorisées par SELLITA WATCH CO S.A. et il ne peut étre ni copié, ni reproduit, ni distribué sans l'autorisation écrite préalable de SELLITA WATCH CO S.A.
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SELLITA SW400-1 S x

Modifications comparées aux versions précédentes
Anderungen gegeniiber vorhergehenden Versionen
Modifications compared with previous versions

Date Page
Version Datum Modifications Anderung Modification Seite
Date Page

01 26.02.2026 Version de base Basis Version Basic version -

Ce document est disponible sur :
Dieses Dokument finden Sie auf der Seite von :
This document is available on :

www.sellita.ch
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SELLITA WATCH Co S.A.

Crét-du-Locle 11
CH-2301 La Chaux-de-Fonds
Tél : +41 32 967 99 67
E-mail : info@sellita.ch
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